Podminky tykajici se zastavitelné plochy Z.b1

= \/ kapitole 3.3 jsou stanoveny obecné podminky pro celou lokalitu (zluté

podbarveny text se tyka jednotlivého RD umistovaného na parcelu):

Z.bl

Bl

Zastavitelna plocha situovana na zapadnim okraji centra Lanova;

- dopravni napojeni z mistnich komunikaci, pfip. v ramci stavajiciho
sjezdu v ramci plochy Z.z7;

- vyuziti plochy bude vychazet z feseni registrované Uzemni studie
veifejnych prostranstvi v ORP Vrchlabi, lokalita Nad Rokli
v Lanové;

- cast plochy Z.b1 (severni ¢ast) je podminéna uzavienim planovaci
smlouvy (graficky vyznaceno ve Vykresu zakladniho ¢lenéni Gzemi) -
viz kap. 10;

- pro plochu Z.b1 se vymezuje souvisejici plocha vefejného prostranstvi
2.77,

- max. vySka zastavby - 1 NP + podkrovi, max. 9 m od rostlého terénu;

- min. velikost pozemku pro umisténi RD - 750 m?;

- realizace zastavby je podminéna vybudovanim kanalizace pro lokalitu
nebo ucelenou ¢ast nové zastavby s napojenim do kanalizace;

- je nutné zohlednit existenci prvkd ploSného odvodnéni;

Prostredni
Lanov
/
zapadni okraj
centra obce

= V kapitole 6 jsou stanoveny obecné podminky pro plochy Bl (Zluté podbarveny

text se tyka jednotlivého RD umistovaného na parcelu):

Bydleni individualni — Bl

Hlavni vyuziti:
bydleni v rodinnych domech;

Pripustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni v rodinnych domech;

pozemky, stavby a zafizeni rodinné rekreace;

pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné a soukromé zeleng;
pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi;
pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu fedeného Guzemi;
pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodriova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pfipustné vyuziti:

Nepripustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni — vefejné infrastruktury za podminky, Zze svym
provozovanim, charakterem a kapacitou nenarusi uzivani staveb, pozemku a zafizeni ve svém
okoli, nesnizi kvalitu okolniho prostfedi a pohodu bydleni a jsou slugitelné s bydlenim;

pozemky, stavby a zafizeni obCanského vybaveni a sluzeb komeréniho charakteru za
podminky, Ze svym provozovanim, charakterem a kapacitou nenarusi uzivani staveb, pozemki
a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu okolniho prostfedi a pohodu bydleni a jsou slugitelné

s bydlenim;

dal$i stavby a zafizeni za podminky, Ze svym provozovanim, charakterem a kapacitou nenarusi
uzivani staveb, pozemku a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu okolniho prostfedi a pohodu
bydleni a jsou slucitelné s bydlenim;




pozemky, stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani (t&€Zka a lehka vyroba, zemédélska vyroba,
skladovaci arealy);

bytové domy;

ubytovaci zafizeni;

pozemky, stavby a zafizeni pro €erpaci stanice pohonnych hmot, kapacitni vefejna parkoviste,
plochy pro odstavovani nakladnich vozidel, kapacitni stavby pro odstavovani vozidel v€etné
realizace fadovych garazi (s vyjimkou stavajicich fadovych garazi jako dosavadniho vyuziti);
dalsi stavby, zafizeni a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
ploSe, ¢i nejsou slucitelné s bydlenim;

maloobchodni nakupni parky, supermarkety, hypermarkety;

mobilni domy (jako hlavni stavby na pozemku), srubové domy;

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu a charakteru Uzemi:

v pfipadé pfestaveb a umistovani staveb ve stabilizovanych a rozvojovych plochach je nutné,
aby byly respektovany zakladni prvky prostorového usporadani, zapojeni do stavajici stfesSni
krajiny a vySkova hladina navazujici zastavby, ktera nesmi byt vyrazné prekroCena jak v
kladném, tak zaporném smyslu;

minimalni podil zelené na pozemku pro umisténi RD, objektu rodinné rekreace - 0,50;

RD budou situovany v pfimé vazbé na vefejnou komunikaci;

min. vymeéra pozemku pro umisténi RD ve stabilizovanych plochach - 700 m?;

max. vySka zastavby ve stabilizovanych plochach - 1 NP + podkrovi;

vySka hiebene stfechy max. 9 m od rostlého terénu;

pfipadné vedlejSi stavby musi byt svym charakterem pfizpisobeny stavbé hlavni;

na 1 bytovou jednotku budou vyhrazena min. 2 parkovaci mista na vlastnim pozemku;
realizace zastavby v zastavitelnych plochach je podminéna realizaci komunikace pro celou
lokalitu, pfip. pfislusné €asti komunikacniho systému v lokalité pro uceleny soubor zastavby;

Prvky requlaéniho planu — pro plochy znaéené ve Vykresu zakladniho élenéni indexem U.2:

oploceni pozemk( na hranici s vefejnym prostranstvim bude prihledné o maximalni vysce
1,2 m (vyjma oploceni u silnice I/14 a autobusového terminalu, za podminky Ze oploceni nebude
omezovat rozhledové pole sjezdu pfipojujiciho stavbu na pozemni komunikaci);



